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MANTENIMIENTO ~ Dental

DE LOS MICROMOTORES SIN CARBON
MCX LED Y MX2 LED.

Consulte el manual de uso del producto, en el que se describen los
procedimientos completos de mantenimiento, limpieza y esterilizacion.
Este producto sanitario se entrega «sin esterilizar». Antes de utilizarlo,
familiaricese con el presente procedimiento.
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ESTERILIZACION

A.DESACOPLE EL MOTOR DEL CABLE

B. LIMPIE CON AGUA CORRIENTE <38 °C

A. DESINFECCION CON DESINFECTANTE DE
SUPERFICIES (siga las indicaciones de uso del
fabricante)

@ No sumerja el instrumento en un bafno
desinfectante

Iz' A.COLOQUE EL MOTOR EN UNA BOLSITA DE
7 ESTERILIZACION
e B. ESTERILICE SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL
i FABRICANTE
e + Los instrumentos que llevan el simbolo [ii| pueden
il esterilizarse en autoclave
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MANTENIMIENTO

ACCESORIOS

SPRAYNET
500 ml, spray de limpieza

Embalaje de 6 unidades
REF. 1600036-006
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LUBRICARE
Sistema de

mantenimiento
REF. 1600915-001

LUBRIFLUID
500 ml, lubricante

Embalaje de 6 unidades
REF. 1600064-006
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LUBRIMED

Embalaje de 6 cartuchos
REF. 1600037-006
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AQUACARE

500 ml, spray de limpieza

Embalaje de 6 unidades
REF. 1600617-006
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DESATASCADOR DE
SPRAY

Embalaje de 10 unidades
REF. 1000001-010
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